
Purificador de aire con ozono 

Esterilización y eliminación de olores 

Manual de usuario 

 

Especificaciones: 

 

 

Vista lateral 

 

1. Botón de selección de función/luz indicadora 

a) Pulsación larga de 2 segundos para arrancar la máquina y entrar en el modo 

ciclo: trabajo durante 5 minutos, espera durante 3 horas/ciclo, luz azul de 

respiración en trabajo, apagada en espera. 

b) En modo cíclico, pulse brevemente para entrar en modo superpotencia: trabajo 

durante 10 minutos, espera durante 5 minutos y ciclo 3 veces, luz azul en 

trabajo, apagado en espera. 

c) La luz roja parpadea cuando la batería está baja. 

2. La toma de carga 

3. Exportación de especies reactivas de oxígeno  

4. Entrada de aire 

 



Instrucciones: 

1. El purificador de ozono puede eliminar eficazmente el mal olor. 

2. El producto es adecuado para su uso en el refrigerador o espacios confinados, como 

el mueble de los zapatos o en el interior del lavabo. 

3. Por favor, mantenga el producto seco, evitar el efecto de niebla de lluvia en el 

circuito electrónico. 

4. Por favor, no golpear, no deje caer este producto, el uso de manera áspera puede 

conducir a daños en la placa del circuito. 

5. La luz LED azul significa que está en funcionamiento, el LED rojo parpadea cuando la 

batería está baja. 

6. Cuando sea necesario cargar, la luz indicadora LED se volverá de color rojo, después 

de la recarga completa las luces LED se vuelven verdes. 

7. Si tiene algún problema con el producto, no lo abra para intentar repararlo por su 

cuenta. En su lugar, contacte con un profesional. 

 

 

 

Vista frontal 

 


