Introducci

n de componentes

Area de visualizacién
[—Sensor de

Electrogll_g trasero R frecuencia cardiaca

mperatura
Toque el botén
Electrodo delantero Interfaz de carga USB

Nota: Al probar el ECG, debe contactar los tres electrodos con la piel

Carga y Arranque de la Pulsera déctividad Inteligente
Para el uso inicial, saque la pulsera y carguela con el cargador
correspondiente. Al cargar, el brazalete se encendera
automaticamente (el método de carga se muestra en la

siguiente figura: saque el cuerpo del brazalete de la correa

para la mufieca y conecte el puerto de carga al puerto USB

estandar. El voltaje de carga es de 5V.) aparece en los

pergaminos al cargar y la rejilla estar4 llena cuando esté
completamente cargada.
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Desenchufe la correa primero Enchufe en el puerto USB de carga
(toque el extremo del botén) (tenga en cuenta la direccién)

Instalar pulseraApp

Espanse el codigo QR o ingrese a los
principales mercados de aplicaciones
Descargue e instale "SmartHealth”

™

Requisitos del dispositivo: i0S 9.0 y superior; Android 4.4 y
superior, Bluetooth 4.0 es compatible.

Abre el cliente movil para configurar
informacién personal.
3
Cambie a la pagina "Dispositivo"y haga clic en el
dispositivo de enlace

@aga clic en su dispositivo en |a lista deD

dispositivos escaneados

(_Encuadernacién completada )

Interfaz principal / dial
En el mend de la
APLICACION, haga clic en
"Seleccion de tema"Cambiar
la interfaz principal / dial.
Dials vienen en 5 estilos

Podémetro / Distancia / Calorias
Ver pasos, distancia, calorias.quemar en
tiempo real Puede sincronizar aplicaciones
en tiempo para ver los datos de movimiento.

Nterfaz de temperatura corporal

Cambie a la interfaz de prueba de temperatura a ingrese la
temperatura en tiempo real datos de medicién y prueba Se

puede actualizar al tipo de aplicaciénSincrénicamente y

tiene un informe de prueba.

Nota: Al medir la temperatura corporal, el electrodo inferior

debe estar compietamente en contacto con la piel (prueba
después de 10 minutos de uso) La prueba de temperatura corporal
se vera afectada por la diferencia de temperatura ambiental y solo
sirve como recordatorio de advertencia. Consulte el equipo médico
profesional y el diagnéstico del médico para obtener mas detalles
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Cambie a la interfaz del monitor de ritmo cardiaco,
Monitorizacion de la frecuencia cardiaca, en tiempo real.
Los datos de medicién se pueden sincronizar.

con la aplicacion en tiempo real con un informe de prueba.

En la interfaz de mensajes, puede ver el mensaje
en tres segundos en Chang'an. .
Después de ver el mensaje, mantenga presionado
para Tres segundos para salir.

Después de conectarse con el mévil, la llamada sera
se muestra en el dispositivo. Mantenga presionado el toque
4rea para rechazar las llamadas entrantes. -

Cambiar al monitor de presion arterial. interfaz,para entrar
en tiempo real de monitoreo.Los datos de medicién se
pueden sincronizar.con la aplicacion en tiempo real con un
informe de prueba.

En la pagina de apagado, mantenga presionado el
pulsera por mas de tres segundos para sacudirse.

Cambie a la interfaz de prueba de oxigeno en sangre
para ingresar la deteccion de oxigeno en sangre en
tiempo real y datos de medicién Se puede actualizar
a la APLICACION sincrénicamente, y hay un informe
de prueba.
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S La funcién de recordatorio debe configurarse para habilitar
recordatorio en el lado de la aplicacién y mantenga el movil
teléfono y la pulsera conectados con éxito en

Bluetooth. El mensaje es un recordatorio de vibracion.
=

bR ECG Correct testing method
! tips: please wear the bracelet tightly,
. ‘B keep the metal sheet on the back
>~ of the bracelet close to the skin, and
touch the metal sheet on the front
of the bracelet with your fingers

Cambie a esta interfaz, la pulsera automaticamente
activa la medicion de frecuencia respiratoria tnica
modo, después de la vibracion del dispositivo, puede
leer el datos de medicion en el dispositivo.

Mantenga presionado para ingresar a la deteccién del
modo deportivo.
Hay mdiltiples modos de deporte para elegir.
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Deteccién de ECG j

Detecta ECG haciendo clic en "Inicio" en la aplicacién. Entrara

en automatico modo de deteccién después de comenzar. Presione

su dedo contra el electrodo lateral de la pulsera, no mueva su
dedo y quedarse quieto.
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Precauciones

1.No utilice un adaptador con una corriente superior a 2A.
El tiempo de carga es de alrededor de 2 ~ 3 horas.
2.No cargar después de que el dispositivo fue dafiado por agua

3. Este es un producto de monitoreo electrénico, datos recibidos.

A partir de ella no se puede utilizar como base médica

Punta de la prueba de la presion 4.Blood: ( 7

a) Mantenga su cuerpo relajado y quieto durante la /

Brueba . “S' \
) Mantenga el dispositivo a la misma altura que su i {

corazon,y no hables mientras estas probando

B7) Expatn

Zone d'affichage
. X Capteur de
Electrode arriére R fréquence cardiaque
Température
Touche tactile
Electrode avant Chargement USB
interface

Remarque: lors du test de 'ECG, vous devez
contacter les trois électrodes avec la peau

Pour la premiére utilisation, veuillez sortir le bracelet et le
charger avec le chargeur correspondant. Lors de la charge,
le bracelet s'allumera automatiquement (la méthode de
charge est illustrée dans la figure suivante: retirez le corps

du bracelet de la dragonne et branchez le port de charge sur
le port USB standard. La tension de charge est de 5V.) La
grille de la batterie s'affiche en défilement lors du chargement
et la grille sera pleine lorsqu'elle sera complétement chargée.

>

Débranchez d'abord la sangle Branchez sur le port USB de chargement
(touchez lextrémité du bouton) (notez le sens)

Scannez le code QR ou entrez dans les
principaux marchés d'applications Téléchargez
et installez "SmartHealth"




