Smart ECG

temperature watch
User Guide

passez a l'interface de test de I'oxygéne dans le sang
pour entrer la détection en temps réel de I'oxygéne
dans le sang et données de mesure |l peut étre mis a
jour vers I'APP de fagon synchrone, etil y a un rapport
de test.

passez a I'interface de test de fréquence

respiratoire pour saisir la détection et la

surveillance en temps réel des fréquence

respiratoire Les données peuvent étre mises a jour
|'APP de maniere synchrone, etily aunrapport de test.

Cliquez surl'interface du mode sport pour accéder au
mode sport.Vous avez le choix entre plusieurs modes
sportifs.Cliquez sur I'icone de I'exercice pour accéder

3 'exercice correspondant détection de mode. Faites
glisser votre doigt de haut en bas pour changer de sport
Mode, cliquez pour démarrer le calcul, balayez vers la
droite pour quitter le mode sportif actuel.

La page météo affiche la météo actuelle, I'air
informations de qualité, et condition de demain.
Les informations météorologiques doivent étre
connectées a le clientavant que les données
puissent étre obtenues Si vous vous déconnectez pendant
longtemps, les informations météo ne sera pas mis a jour.
Remarque: les parametres du téléphone doivent étre
activés pour le positionnement

2 électrodes arriére /
détection de température

capteur
J— Electrode avant

Contacts de charge
Ecran tactile

Appuyez longuement sur le bouton
latéral pour allumer la montre

Elle doit étre chargée et activée avant

d'utiliser la montre pour la premiére

fois.Utilisez le cable de charge

magnétique équipé pour attacher a

votre main La pointe métallique a

I'arriére de la montre, I'autre extrémité

du cdble de charge Connectez-vous & la téte de
chargement USB ou a la connexion USB de I'ordinateur
Juste de la bouche.

Scannez le code QR ou entrez dans les

principaux marchés d'applications Téléchargez

et installez "SmartHealth"

Eorfaiirat ; SR B %2
onfiguration requise pour le périphérique: iOS 9.0 et =

supérieur; Android 4.4 et supérieur, Bluetooth 4.0 est pris en

charge.

Lorsque vous vous endormez, votre montre
détermine automatiquement que vous étes en
mode de détection du sommeil, détecte automat
iquement depuis combien de temps vous avez
dormi/ dormir toute la nuit, calcule la qualité de votre
sommeil et met a jour vos données de sommeil al' APP
de fagon synchrone.

Remarque : Portez votre montre pour dormir avant
d’' avoirdes données surle sommeil.

Timer
00:00:00

Appuyez sur le chronométre pour entrer r

dans le chronométre
et balayez vers la droite pour quitter.

Dans |'état connecté, appuyez surla
caméra pour prendre des photos a
distance avec le téléphone portable.
Cliquez pour prendre une photo et faites
glisser votre doigt vers la droite pour quitter. Photo

Cliquez sur le message pour afficher le contenu du
message, faites défiler vers le haut et vers le bas pour
tourner les pages. Balayez vers la droite pour quitter.

Cliquez sur I'icone a propos pour afficher le modéle de
la machine et les quatre derniers chiffres de I'adresse
Bluetooth.

Ouvrez le client mobile pour configurer les
informations personnelles.

[
Passez a la page "Périphérique" et cliquez sur le
périphérique de reliure

3
Cliquez sur votre appareil dans la
liste des appareils analysés.
L2

Reliure terminé

Sur l'interface principale, appuyez longuement sur I'écran
tactile ou dans le menu APP, cliquez sur "sélection du
théme" pour entrer Changez |'interface / le cadran
principal. Le cadran a 5s tyles.

Sur l'interface principale, appuyez sur le bouton latéral
ou faites glisser vers le haut pour accéder a la page de
fonction, puis appuyez sur le bouton latéral ou Faites
glisser vers le bas pour revenir a |'interface principale.
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Voir les étapes, la distance, les calories graver en temps
réel Il peut synchroniser des applications dans temps
pour voir les données de mouvement.

Cliquez sur I'icéne de luminosité pour sélectionner
librement la luminosité de I'écran.

Appuyez sur I'icdne du léve-poignet pour entrer, vous
pouvez choisir d'ouvrir ou de fermer le leve-poignet.

Cliquez sur I'icéne de réinitialisation pour entrer, vous
pouvez restaurer les paramétres d'usine de la montre.

Cliquez sur I'icdne d'arrét pour entrer, vous pouvez arréter.

La fonction de rappel doit régler |’ interrupteur de rappel
sur le c6té APP et garder le téléphone et la montre
connecté avec succés dans Bluetooth au message estun
rappel de vibration.

Détectez 'ECG en cliquant sur "démarrer" sur APP. |l entrera
automatiquement mode de détection aprés le démarrage.
Appuyez votre doigt contre le électrode latérale du bracelet,
veuillez ne pas déplacer votre doigt et rester immobile.

Passez a I'interface de test de température pour

entrer dans la détection de température en temps réel,

les données de surveillance peuvent étre mises a jour

APP de maniére synchrone, etil y aunrapport de test.
Remarque: lors du test de la température corporelle, le fond

la température doit étre en plein contact avec la peau (testé
aprés 10 minutes de port). Le test de température corporelle
sera affecté par la différence de température du
environnement, qui sert uniquement de rappel d'avertissement.
Pour plus de détails, veuillez vous référer a I'équipement médical
professionnel et diagnostic du médecin

Basculez vers l'interface du moniteur de fréquence
cardiaque, Surveillance de la fréquence cardiaque, en
temps réel Les données de mesure peuvent étre
synchronisées avec l'application en temps réel avec un
rapport de test.

Appuyez longuement
sur I'électrode avant sur A
I'ECG interface de test, les
trois électrodes sont en
contact complet La peau,
le test, le rapport de test
doivent étre consulté dans APP.

Basculer vers le moniteur de pression artérielle interface,
pour entrer dans la surveillance en temps réel. Les
données de mesure peuvent étre synchronisées avec
I'application en temps réel avec un rapport de test.
Basculer vers le moniteur de pression artérielle interface,
pour entrer dans la surveillance en temps réel.

Les données de mesure peuvent étre synchronisées avec
I'application en temps réel avec un rapport de test.

1.N'utilisez pas d'adaptateur avec un courant supérieur

a 2A. Le temps de charge est d'environ 2 a 3 heures

2. Ne chargez pas aprés que I'appareil ait ét¢ endommagé
par l'eau

3.C'est un produit de surveillance électronique, données
regues de celui-ci ne peut pas étre utilisé comme base
médicale.

4. pointe de test de pression sanguine:

a) Gardez votre corps détendu et immobile
pendant les tests.

b) Gardez I'appareil & la méme hauteur que
votre coeur,et ne parlez pas pendant que vous testez




