Juvrez le client mobile pour configurer les"
informations personnelles. _)
/Passez a la page "Périphérique" et cliquez sur Eeﬁ
\ pariphérique de reliure
e — _
/" Cliguez sur votre appareil dans la™
liste des appareils analysés. /
- i -
( Reliure t&rm:_nﬁe

détection de tempearature

capteur

]
"= Elactrode avant

Contacts de charge

Ecran tactile

ppuyez longuement sur le bouton

S mt sieidoot B sur l'interface principale, appuyez longuement sur |'écran
. tactile ou dans le menu APP, cliquez sur "sélection du
théme” pour entrer Changez l'interface / le cadran
principal. Le cadran a 5s tyles.

e0cHe

du cable de charge Connectez-vous a la téte de

chargement USB ou & la connexion USB de I'ordinateur Appuyez sur les boutons latéraux de I' ecran principal ou

luste de la bouche. faites gl lisser a gauche et a droite pour acceder alla page de
fonction. Appuyez a nouveau sur les boutons latéraux pour
revenira I’ écran principal

Elle doit étre chargee et activée avant
d'utiliser la montre pour la premiére |
fois.Utilisez le cable de charge
magnetique équipé pour attacher a
votre main La pointe métallique a
I'arriére de la montre, I'autre extrémité

Scannez le code QR ou entrez dans les
principaux marchés d'applications Téléchargez
et installez "SmartHealth"

Configuration requise pour le périphérique: i0S 9.0 e
sgpériaur, Android 4.4 et superieur, Bluetooth 4.0 est pris en
charge.



les données de surveillance peuvent étre mises a jour Les informations météorologiques doivent étre

E
Passez a 'interface de test de température pour La page météo affiche la météo actuelle, I'air
entrer dans |a détection de température en temps réel, informations de qualité, et condition de demain.
APP de maniére synchrone, etil y aun rapport de test. connectées a le client avant que les données

Remarque: lors du test de [a température corporelle o~ uissent étre obtenues Si vous vous déconnectez pendant
ta temperature doit etre en plein contact avec |a peau (testé |angtEmP5- les informations météo ne sera pas mis & jour.
apres 10 minutes de port). Le test de température corporelle

remarque: les paramétres du téléphone doivent étre

era affecte p; tference de température d e
e e S WIER R SN S N activés pour le positionnament

envirfonnement, quil sert ||r||-.‘||_|er1'|-;3r1[ de ra::u::.:-l d ,1u,jr1i;-;g?r:':r-:'|L
Pour plus de détails, veuillez vous référer a |'équipement médical

professionnel et diagnostic du médecin

Cliquez sur l'interface du mode sport pour accéder au
mode sport.Vous avez le choix entre plusieurs modes
sportifs.Cliquez sur l'icdne de 'exercice pour acc%der

3 |'exercice correspondant détection de mode. Faites
glisser votre doigt de haut en bas pour changer de sport
Mode, cliquez pour démarrer le calcul, balayez vers la
droite pour quitter le mode sportif actuel.

Passez a l'interface de test de I'oxygéne dans le sang
pour entrer la détection en temps réel de I'oxygéne
dans le sang et données de mesure |l peut &tre mis a
jour vers I'APP de fagon synchrone, etil y a un rapport
de test.

Basculez vers l'interface du moniteur de fréquence "
cardiaque, Surveillance de la fréquence cardiaque, en
temps reel Les donnees de mesure peuvent étre

synchronisées avec l'application en temps réel avec un
rapport de test.

Lorsque vous vous endormez, votre montre
détermine automatiguement que vous étes en
mode de détection du sommeil, détecte automat
iquement depuis combien de temps vous avez
dormi/ dormir toute la nuit, calcule la qualité de votre
sommeil et met & jour vos données de sommeilal’ APP
de fagon synchrone.

Remarque : Portez votre montre pour doarmir avant

Voir les étapes, la distance, les calories graver en temps
réel Il peut synchroniser des applications dans temps
pour voir les donnees de mouvement.

d* avoir des données sur le sommeil



Passez a l'interface de test de fréquence
respiratoire pour saisir la détection et la
surveillance en temps réel des fréquence
respiratoire Les données peuvent étre mises a jou
I'APP de maniére synchrone, etil y aun rapport de test,

Dans |'état connecté, appuyez sur la

caméra pour prendre des photos a

distance avec le téléphone portable.

Cliguez pour prendre une photo et faites
glisser votre doigt vers la droite pour quitter.

Basculer vers le moniteur de pression artérielle interface,
pour entrer dans la surveillance en temps réel. Les
donnees de mesure peuvent &tre synchronisées avec
Fapplication en temps réel avec un rapport de test.
Basculer vers le moniteur de pression artérielle interface’
pour entrer dans la surveillance en temps réel.

Les données de mesure peuvent étre synchronisées avec
lapplication en temps réel avec un rapport de lest.

pans |'état connecte, vous pouvez sélectionner
vos photos préférées dans le programme APP,
péfinir comme cadran de montre

Cliquez sur I'icéne de luminosité pour sélectionner
librement la luminosité de I'écran.

Appuyez sur |'icone du léve-poignet pour entrer, vous
pouvez choisir d'ouvrir ou de fermer le léve-poignet.

Cliquez sur le code qr pour entrer, scanner le code gr sur
votre téléphone peut télécharger I' application de montre

Cliquez sur |'icone a propos pour afficher le modéle de
la machine et les quatre derniers chiffres de I'adresse

Bluetooth.



Cliquez sur I'icéne de réinitialisation pour entrer, vous
pouvez restaurer les parametres d'usine de la montre.

Cliquez sur I'icone d'arrét pour entrer, vous pouvez arréter

La fonction de rappel doit régler I' interrupteur de rappe|
sur le coté APP et garder le téléphone et la montre
connecté avec succés dans Bluetooth au message est un
rappel de vibration.

Cliquez sur le message pour afficher le contenu du
message, faites défiler vers le haut et vers le bas pour
tourner les pages. Balayez vers la droite pour quitter.

1.N'utilisez pas d'adaptateur avec un courant supérieur

a 2A. Le temps de charge est d'environ 2 4 3 heures

2. Ne chargez pas aprés que I'appareil ait été endommagé
par l'eau

3.C'est un produit de surveillance électronique, données
regues de celui-ci ne peut pas étre utilisé comme base
medicale. —
4. pointe de test de pression sanguine: of
a) Gardez votre corps détendu et immobile T sl
pendant les tests. ..f.;...-;’ !
b) Gardez I'appareil 4 la méme hauteur que b
votre coeur.et ne parlez pas pendant que vous testez



